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DESCRIPCIÓN

Burlete autoadhesivo de espuma de poliuretano de célula abierta con 
adhesivo acrílico.

ADHESIVO: Acrílico.

COLOR: Gris

MEDIDAS: 17mmx17mm x 6,5M

CARACTERÍSTICAS

Alta resistencia a la humedad

   Aislante del frío, calor, corrientes de aire, polvo, ruido y suciedad.

APLICACIÓN

Producto  utilizado  para  al  aislamiento  en  puertas  de  garaje  y
persianas y puertas enrollables en general, como por ejemplo puertas
de locales comerciales.

Su capacidad de deformación permite su uso como amortiguador y
protrector de golpes

PROPIEDADES

PROPIEDADES UNIDAD DE MEDIDA VALOR

  -   Densidad g/cm3 0,025 ± 10%

  -   Resistencia a la tracción N / mm2 0,12

  -   Deformación residual % 4

  -   Alargamiento a la rotura % 180

  -   Temperatura de uso ºC -20 a 100

IMPORTANTE
Cuando se almacena en las cajas originales a 21ºC de temperatura y 50% de humedad relativa, el producto tiene una longevidad de un año.
Antes de su uso, compruebe que las superficies de contacto están completamente secas y limpias de restos de aceite, grasas, disolventes, etc.
Las propiedades del adhesivo son susceptibles al cambio dependiendo de varios parámetros como la composición y condición del substrato, impurezas en o sobre
el substrato, temperatura y humedad en el almacenamiento y condiciones ambientales durante la aplicación, etc. Los parámetros de producción pueden variar ±
15%.
La información arriba mencionada representa valores medios resultantes de muestras de producción y no constituyen una garantía de resultado final. 
Antes de utilizar el producto, el cliente debe efectuar sus propias pruebas para determinar la idoneidad y adecuación del producto para su aplicación particular, en
las condiciones reales operativas y según sus requisitos propios.


